
 

新聞資料 

即時發送 

FUJIFILM 推出全新 FUJINON XF400mmF4.5 R 

LM OIS WR 鏡頭  

輕巧大光圈超遠攝定焦鏡頭 拓展遠攝創作可能 

 

香港，2026 年 9 月 - 富士攝影器材有限公司（香港）宣佈推出全新「FUJINON XF400mmF4.5 

R LM OIS WR」超遠攝定焦鏡頭（下稱「XF400mmF4.5 R LM OIS WR」），進一步擴充可換

鏡頭數碼相機「X 系列」的 XF 鏡頭產品陣容。X 系列憑藉 FUJIFILM 獨有的色彩還原技術，

兼具卓越影像質素與輕巧機身設計，為攝影創作帶來更高機動性。  

XF400mmF4.5 R LM OIS WR 採用 400mm 超遠攝焦距（相等於 35mm 格式的 609mm）

及 F4.5 最大光圈，帶來 XF 鏡頭系列中頂級的光學表現。鏡頭重量僅約 1,245g ¹，適合拍攝

鳥類、賽車運動及飛機等遠距離高速移動主體。配合提升後的震動偵測精度及經優化的防震機制，

鏡頭可提供最高 5.5 級²影像防震效能，即使手持進行超遠攝拍攝或使用高速快門，亦能穩定捕

捉清晰影像。  

鏡頭亦兼容增距鏡。配合 FUJINON Teleconverter XF1.4X TC WR，焦距可延伸至 560mm（相

等於 35mm 格式的 853mm）；配合 FUJINON Teleconverter XF2X TC WR，焦距可進一步

延伸至 800mm（相等於 35mm 格式的 1,219mm），讓攝影師靈活應對野生動物、運動、航

空及其他遠攝題材。 

  

¹ 不包括鏡頭蓋及遮光罩。  

² 符合 CIPA 標準；俯仰／偏擺方向修正效能。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

產品特點 

1. 集結 XF 鏡頭技術的卓越光學表現 

⚫ 配備 400mm 超遠攝焦距（相等於 35mm 格式的 609mm）及 F4.5 最大光圈，適

合拍攝鳥類、賽車運動及飛機等遠距離高速移動主體。 

⚫ 採用 14 組 21 片鏡片結構，當中包括 2 片 Super ED 超級低色散鏡片及 4 片 

ED 低色散鏡片，有效抑制超遠攝鏡頭常見的色差，呈現高解像細節與具張力的遠攝

影像。 

⚫ 兼容 1.4 倍及 2 倍增距鏡，最長可提供相等於 35mm 格式的 1,219mm 視角，進

一步拓展超遠攝題材的拍攝範圍。 

 

 

 

 

 

「FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR Lens」 安裝於「FUJIFILM X-H2S」時 

 

鏡頭結構示意圖  

 



 

2. 輕巧鏡身兼備優秀機動性與高解像表現 

⚫ 善用 APS-C 格式約 1.5 倍裁切系數，以約 1,245g 的輕巧鏡身，實現相等於全片幅 

609mm 的視角。高便攜性適合長時間拍攝及外遊使用。 

⚫ 經優化的光學設計將鏡頭重心移近相機機身，有助改善超遠攝鏡頭常見的前重問題，

提升手持操控並減輕長時間拍攝的負擔。 

⚫ 鏡身設有 20 處密封位置，具備防塵、防水滴及可於低至 -10°C 環境下操作的耐候

結構。前組鏡片另加上氟塗層，具備防水及抗污效能，讓用戶在多變天氣下亦可安心

拍攝。  

 

3. 最高 5.5 級強效影像防震 

⚫ 透過提升震動偵測精度及優化防震機制，提供最高 5.5 級影像防震效能。即使在相機震

動較明顯的超遠攝焦段，亦能支援穩定手持拍攝。  

 

4. 高速、寧靜且準確的自動對焦 

⚫ 採用內對焦系統，令對焦鏡片組更小巧輕量；配合高速線性馬達驅動，實現快速而寧靜

的自動對焦，有助準確捕捉稍縱即逝的精彩瞬間。 

⚫ 設有「對焦預設」功能，用戶可透過「SET」按鈕預先記錄對焦位置，並迅速將焦點移至

指定位置，節省重新對焦所需時間。 

⚫ 鏡筒前方設有「對焦控制按鈕」，可即時操作由對焦選擇開關指定的功能（AF-L／PRESET

／AF），提升拍攝效率。 

⚫ 設有對焦距離限制功能³，可限制對焦範圍；拍攝距離超過 5 米的主體時，有助縮短搜

尋焦點所需時間。 

 

.  

 

 

³ 可使用「對焦距離範圍選擇開關」啟動對焦距離限制功能。  

「對焦預設」功能 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜產品名稱、推出日期及價格＞ 

產品名稱 推出日期 建議零售價 

XF400mmF4.5 R LM OIS WR 2026 年 9 月 10 日 HKD 21,900 

 

 

選擇完整對焦範圍，或將對焦範圍限制於 5 

米至無限遠。 

對焦控制按鈕  

操作由對焦選擇開關指定的功能。  

對焦距離範圍選擇開關 

可選擇對焦鎖定、對焦預設或自動對焦功能。 

對焦選擇開關  

使用對焦預設功能時，預先記錄指定的對焦位置。  

對焦預設按鈕（SET）  


